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Teleskop-Autokran - Technische Daten
Hydravlic Crane - Technical Data

Camion grue télescopique -
Caractéristiques Technigques




Die Traglusten am Teleskopausieger.
Lifting capacifies af telescopic boom.
Forces de levage a la fléche télescopigue.

Teleskopauslegerlingen (m). Arbeitszustand: abgestiitzt, Avbeitsbereich: 360°,
Waorking lengths of boom (metres}. On outriggers, 360°.
Longueurs de fléche (en m). Grue calée — sur 360°.

Ausladung 13,8 m 24,2 m* 24,2 m** 34,6m 45 m

Portén 5 % 85% 76 % 85 % 6% 85 % 5 % 85 % 75 % 8%
m 16t 6t 16t | 16t B¢ 18t | 16¢ 6t 16t | 16t 6t 16t | 16t 6t 16t
3,1 110 106 | 125 :
3,5 97 o1 | 107 il _
4 86 80 93 50 50 55 30 30 33 '
5 68 84 75 a7 a7 51,5 | a0 a0 33
G 58 53 615 | 485 | 435 | 475 | 30 30 a3
7 48 445 | 5e5 | 40 40 44 . a0 a0 33 30 a0 31
8 215 | 385 | 455 | 87 36 405 : 80 30 33 28 28 285 ,
9 365 | 836 | 40 335 | 315 | @7 : 3D 30 33 25 25 28 144 | 144 |
10 82,5 | 285 | 350 | 305 | 27 335 . 30 30 33 23 23 24 138 | 138 | 15
11 2756 | 23 305 | 27,5 | 26 30 21 21 a2 13,2 | 132 | 144
12 25 16,2 | 275 | 25 215 | 275 | 19 | 19 i) 126 | 126 | 13,7 |
13 22 161 | 245 223 | 19 | 25 175 | 176 | 186 | 11,9 | 11,8 | 183
14 20 139 22 21 16,4 | 225 | 16 154 | 17 11,4 | 114 | 124 |
15 17,7 | 12 105 1187 | 143 | 205 | 147 | 185 | 157 | 109 | 108 | 119 |
16 156 o8 | 17 | 176 i 125 | i8e | 13b | 116 [ 145 | 104 = 104 | 1i4 =
17 14 8 153 | 166 | 14 . 171 | 125 | 103 | 135 8,8 9,8 | 108
18 122 60 | 135 | 143 95 : 156 | 114 9 12,4 8,4 91 | 10,3
19 105 58 | 122 @ 131 83 | 145 | 108 79 | 118 9 83 98
20 9.6 47 . 108 | 12 72 . 132 8,7 88 | 108 85 75 9.3
23 74 3 8,4 9.8 54 | 10,7 8,3 5 9,1 7.8 6 8,3
24 ! 7.2 3,6 73 67 4.7 73
26 i 6,1 2,5 6,7 6 3,6 65
28 ' 5,1 1,6 5.6 5,2 2,6 57
30 ! 4,1 45 46 1,8 5
32 i 3,2 35 4,1 4,3 |
34 ; 34 3,6
36 2.7 3
38 2.1 24 |
40 1,8 19 |

* ‘eleskoptell 1 ganz ausgeschoben, Telle 2 und 3 bleiben eingeschoben.
*+« Telaskopteile §, 2 und 3 zu jo 1/3 fhrer Gesamitléinge ausgeschoben.

t  Tplescope seclion i fully extenided, telzscaopa seciions 2 and 8 reiracted
+ Rach telescops seclion extended 13 of fts individuai lergth.

*  Tdlescope t entidrement sorti. Télescopes 2 et 3 rentrés.

st Mélpscopes |, 2 ot § sortls d'un tlers.

Teleskopauslegerlingen (). Arbeitszustand: freistehend, Arbeitsbereich: nach hinten. Ballast 16t oder 61,
Working lengths of boom (metres). Without outriggers, over rear. Counterweight 16 t or 1.
Longueurs de fléche (en m). Grue sur preus —en arriére. Contrepoids 16toud t.

Ausladung 13,8m 24,9 m**

Portée

m 75 % 85% %% 85 %
2 44 a4

5 31 325 0 31
8 233 245 5% 25
v 18,1 192 16,8 178
8 144 153 134 13,6
8 116 12,3 10.3 108
10 94 5.9 8,3 8,6
11 77 8 65 8,8
12 5,1 5,1
13 3.8 3.8
i 2.7 2,7
15 1.8 1,8
16 i 1

Sein grioftes Lasimoment ist 340 mt.




Die Traglasten an der Gitterspitze.
Lifting capacities af the [attice fly jib.
Foreces de levage @ lu flechetie freillis.

Wippbare Gitterspitze. Arbsitszustand: abgestiitzt, Axheitshereich: 360°.

Luffing fly jib, On cutriggers, 360°.
Fléchette treillis relevabla. Grue caléa — sur 360°,

Avaing iasemegten,
Portée Longuenrs de Ja lléche télescopique .
24,2 m 34,6 m 45 m
Qittersplize Gitier Gitterspitze
yio i _
Flachefts treillis Fléchette trallliz Fléchefte trelllis
m 11m 20m 20m 1im 20 m 20m 1im 20m 29m 33,56m
7 11,5
8 10,6
9 9.8 9.8
i0 8,9 6.8 8.9
11 8 6,5 B8 9.5
i2 7 6,3 7 8,3 8
13 6 3,5 6,3 6 4,5
14 58 34 5,7 5,8 4,2
1] 5.5 8.3 5,5 33 4 4,7
16 5,2 3.2 53 3,2 3.9 43
17 5 3,1 5,1 3.1 4 3
i8 4,8 3 49 3 3.6 28 2,1
19 4,1 2.9 4% 29 3.2 2.7 )
20 35 28 4.5 a8 28 2,5 1,9
21 27 4,1 27 25 24 1,8
28 2,6 3.6 2.8 2.1 22 1Y
24 24 24 i4 1,9 1,5
26 2,2 22 1.8 1,3
28 2 1.3 11
30 1 1
32 0,9

Wird die Gitterspitze mit 15,5 m und 24,5 m montiert, gelton die Traglastwerte der 20 m bzaw, 29 langen Spitze.
Ii & 16,5 m or 24,5 mlong lattios fly jib s installed, comply with the lifting capacities shown for the 20 m and 20 m long fly jibs respectively.
5l la fléchetts treillis d'une longueur dz 15,5 m ou de 24,5 m est montde, les forces de levage pour 1a Bdcheite de 20 m ouds 29 do long sont valahles,

Fest abgespannte Gitterspitze. Arbeitszustand: abgestiitzt, Arbeitshereich: 360°.
Fixed guyed lattice fly jib. On outriggers, 360°.
Fléchetts treillis montée fixe, Grue calés — sur 360°,

Ausladung Teleskopauslegerlinge 45 m
Radii Working length of telescople boom 45 m
Portéa Longuewr de In Réche Lélescopique 46 m
Gitterapitze 11m Gitterspitze 165 m
11miy jib 155 mily jib
Fliohekte treillis 11 m Flochette tretills 15,5 m
N T e oK
Inclinalecn par rapport 4 1a féche 18lescopique inclnalzon par rappart & la Odche télescopique
10* s 8° 27

m 16t 6t 16t Gt 16t gt 16t Gt
12 7.5 7.3
14 6,9 6,9 7] Li]
18 6,4 B4 6,6 6,6 5,5 5,5
i8 5,9 5,9 6,1 8,1 51 5,1 ] 5
20 5,6 5.5 5,6 b.G 4,5 4,8 418 4,8
23 5,1 5,1 52 5.2 4,5 4.5 4,6 4,5
24 4,7 47 4,8 48 4,2 42 42 4.2
28 4,3 4,3 45 4,5 3,8 38 4 4
28 4 3,9 4,1 4,1 3,6 3.6 3,7 2,7
30 3,7 3,4 38 3,7 3,4 34 3,0 3,5
a2 34 28 8,5 .53 3.2 3 3,2 3.2
34 3,1 22 3,2 2.6 29 2.6 3 3
i3 28 16 2.8 2 27 2.1 2,7 P
38 2,5 i 28 1,4 2.5 1,6 24 21
40 23 23 1 23 1,1 22 1,6
42 2 2 2 0.7 2 1,1

Der LT 1110 hat fir jeden Einsatz
 die passende Ausriistung.




mé Traglasien an der Klappspiize.
Lifting capacities at the fold in jikb.
Forces de levage a la fléchette pliante.

Teleskopausleger: 45 m. Klappspitze: 12,5 m. Arbeitszustand: abgestittzt, Arbeitsbereich: 360°,
Telescopic jib: 45 m. Fold-in jib: 12,5 m. On ountriggers, 360°.
Fléche télescopiqua: 45 m. Fléghette pliante: 12,5 m. Grus calée — sur J60°.

Ausladung mit 6t Ballast | mit 16t Bailast
Fortée with 81 counterweight | with 18t countarwslght
m aveo B ¢ contrepolds aves 16 ¢ contrepolds
10 7.6 Y]
i; ';»3 ;»g Anmerkungen zu den Traglasttabellen.
b ¥
13 6,7 6,7 1. Die angegebenen Traglasten {iberschreiten nicht
14 6,3 6.3 75 % bzw. 85 % der Kipplast,
15 B [i] 2. Die Traglasten 75 % entsprechen der DIN 15019, Bl, 2,
18 b8 58 Ausgabe Mérz 1973 und der F.E.M.
17 5,5 8.5 3. Bel 76 % Kipplastausnutzung wurde Windstirke
18 5,3 5.3 8 — 8 = 245 N/m? beriicksichtigt. Der Kranhetirieb ist
19 ] 5 bis Windstéirke 7 erlaubt.
20 4,8 4.8 4. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
22 44 _ 44 9. Das Gewicht des Liasthakens bzw. der Hakenflasche
24 4 4 ist in den Traglasten enthalten.
26 37 3,7 6. Das Ballastgewicht betrigt ca. 16 t bazw, 6 t und ist
28 3,3 3.4 immer voll ausgefahren,
20 29 34 7. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz ge-
32 25 2,8 Messen.
4 1,9 28 8. Die Traglasten fiir den Teleskopausleger gelten nur
a6 13 2,3 bei demontierter Gitterspitze,
38 09 2 Liegt die Gitterspitze neben dem Anlenkstiick, sind
40 1,7 die Traglasten um 6800 kg zu reduzieren,
42 14 8. Die Traglasten fiir den Teleskopausleger sind um
44 1,1 250 kg zu reduzieren, wenn der Bolzen fiir die Gitter-
46 0,7 spitze montiert ist.
Remarks referring to load charts. Remarques relatives aux forces de levage.
1. The tabnlated load ratings do not exceed 75 % or 85 % of 1. Les forces de levage données n'excédent en aucun cas
the tipping load. 75 % et 85 % de 'efiort de renversoment.
2. The tabulated 75 % ratings are in accordance with DIN 2, Les foroes de levage données a 75 % sont conformes an
15019, sheet 2, edition of March 1973 and F.E.M, standards. DIN 15018, feullle 2, édition Mars 1973 et & cellss de 1a
3. The following wind strength has heen considersd: 8 — 9 F.EM.
= 245 N/m2, Crane operation up to wind strength 7is . A 75 %, 1l est tenu compte dun vent de force & — 9
permissiblae, = 245 N/mg, La grue peut travailler jusqu'a force 7.

4. Load capacities are given in metric tonnes.

5. The weight of hook blocks and hook are included in the
tabulated ratings.

6. The tabulated ratings are applicable with the counter-
weight of 16 or 6 tonnes fully extended.

7, Working radii are counted from slewing centre.

8. The tabulated load ratings for the main boom are valid

. Lies forces de levage sont données on tonnes,
- Les poids des moufles et crochets sont compris dans
Ies forces de levage,
. Le contrepoids de 18 t on 6 t est toujours entiérement sorti,
» Leg portées sont calculéexs 4 comptor de I'axe de
rotation.
« Les lorces de levage indiguées pour la fldchette troillis

@ =1 N L

when lattice-type head section is disassembled. sont valables fléchette démontée, 5i cele-ci reste

The ratinfs are to be reduced by 600 kg when lattice-typs mantée, ces forces de levage sont & réduire de 800 kg,

head section is placed beside pivot section. . Les forces de levage iIndiquées pour la flachette trelllis sont
8. The tahulatad load ratings for the main boom are to be & réduire de 250 kg lorgque Ie boulon de 1a fAéchette troillis

reduced by 250 kg when the bolt for the lattice fly jib is est monté,

mounted. :

iis maximum load moment is 340 mi.




Die Hubhohen.
Lifting heights.
Hauteurs de levage.

B
6
4
2

0
0 2 4 6 B8 10 12 i4 6 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 AD 42 44 456m

Couple de charge maxi: 340 im.




Die Hulshéhen.
Lifiting heights.
Havtewrs de levage.

Nipphare Gitterspitze.
suffing lattice fly Jib. i m
"léchette treillis relevahle, l
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The LT T110 can be equipped
to tackle any joh.




Die Hobhéhen.
Lifting heights.
Hauteurs de levage.

Fest abgespannta Gitterspitze.

Fixed guyed lattice fly jib. — 52m -
Fléchetto troillis montéae flxe,
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La grue LT 1110 possede Peqguipement
qui convient a chague probléme.
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Die Mafle und Gewichie.
Dimensions and weights.
Encombrement et poids.

Die Achslasten (t). Kran in Fahristellung. 16250 cingelahren 4300
Axle loads (tonnes). From front to rear. FEE iSRS 147G
iy ausgelahren 5600
Charges par egsieux (t), Grue en position route. -;Emm
Achse ¥
Axl 1 2 3 4 5 8 3 |
b L] | : EE= |
|
t 12 12 12 1z 12 12 8
OFOXRLO 1®" ||
Gesamigewicht: T2t einschliaBlich 6 t Ballast. ot 2100l 5o 20 10wl 15005 a 100 17
Tolal weight: Y2 tonnes incl. 6 t ballast,
Poids total: 72 t y comprls 8 1 contrepoids,
Dis Lastaufnalimemittel.
Hoolk blocks and hooks.
Mouflages.
Traglastt Anz. d.Rollen | Anz d. Strvinge| Gewicht kg
Load tonnoes Mo of sheavos Ne. of ines Welght kg
Forcesde lavaget | Nombre de poulles | Nombra de brins Poids kg
110 8 12 1430
80 4 9 1060
45 2 & Ha0
28 1 3 850
i0 - 1 250
. - > .
Die Geschwindigkeiten.

Working Speeds.
Vitesses.

Die Fahrgeschwindigkeiten in kmy/h bel Motordrehzahl n = 2500 Ufmin

Travelling speeds at max. engine speed of 2500 rpnw
Vitesses en km/h, — Moteur A 2500 t/mn.

gear 1 2 3 4 ] R
Rapport
Strafls
On rond (ki/h) 129 20,5 31,7 16,8 65,6 14,6
Route
Gelinde
Off road (kan/h} 5 12,8 19,8 293 41 9,15
Terrain
Die Angaben gelten fiir das Automatikgetriebe.
The data spply to autematic gear changing.
Les dates sont vadables pour un changement automatique de vilesse,
Die Krangeschwindigkeiten bei Motordrehzahl n = 2500 Ufmin.
Speed of crane movements at max. engine speed of 25600 rpm.
Vitesges ite travail de Ja grue. — Moteur & 2500 t/mn.
Antriebe stufenlos max, Se kN
Drive infinitely variable max aingle ne pull kN
Entrainement en continu Force imale au brin kN
Haupt-Hubwerk m/min Hir einfachen Strang
Mamgmch 0—120 rm/min single line 100
Treull principal n/mn av brin slmpla
Hilfs-Hubwerlk m/min fiir einfachen Strang -
Auxiliary winch 0— 70 mv/min single fine 37
Treul auxilinire nv/mn au brin eimple
Drehwerk Uimin
Slowiry gear 0=-1,7 rpm
Orientation tmn
Wippwerk ca. 60 5 bia 80° Auslegerstellung
Derricking approx. BO seconds to reach 80° hoom angle
Relevage env. 60 8 jusqu'h 80°
Teleskopieren ca. 180 & Nir Ausle erlﬁ.nge 13.8m —45m
Telescoping approx. 180 seconds for nsion from 13,8 mto 45 m
Télescopage - env, 180 s pour passer de 1a.sus-n




Der Kranoberwagen.

Hahmen:

Kranmotor:
Krananirieb:

Steuerung:

Hubwerk und
Hilfshubwerk:

Wippwerk:
Drehwarlk:
Hranfahrerkabine:

Sicherheits-
sinrichtungen:

Teleskopausleger:

Gitterspitze:
Klappspitze:
Elelkir. Anlage:

Eigengefertigte, verwindungasteite Schwelfkonstrukiion aus hochfestem Feinkom-Bausgtahl, Als Verbin.
dunﬁsalomant zum Kranfahrgestell dient eine 3reihige Rothe-Erde-Rollendrehverbindung, die unbegrenztes
Drehen ermdglicht.

8-Zylinder-Diesel, Fabrilrat Duimler-Benz, Typ OM 360, wassergekiihit, Leletung nach DIN 138 kW {185 PB)
bei n = 2500 Utmin, max. Brehmoment 500 Nm bel n = 1350 U/min. Rraftstoifbehilter 300 L.

Diesel-hxd.raulisch mit 4 Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteusrung und Leistungsregelung wnd mit
t Doppe spumpe filr Spelsedl und Ballastierung, '

Zwel 4tach Handsteusrhebel, selbstzentrlierend.

Axiallrolben-Konstantmoator, Hubwerkstrommel mit eingehantem Planetengetriebs und federhelastate
Haltebhremse, -

2 Differentialzylinder mit Sicherheitsritckschlagventil,
Hydro-Motor, Planetengetriebs, Drehwerkritzel und federhelastete Haltebremse.,
Stablblechaustithrung mit Sicherheitsverglasung, Helzung und Kontrollinstrumente.

Hubendbegrenzung, Neigungsanzeige, S8icherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbriiche, Lastmoment-
begrenzer.

1 Anlenkstiick und 3 Teleskopteile. Hydraulisch unter Last teleskopicrbar, Teleskoptelle 2 und 3 synchron
ausgohiebbar, Auslegertange: 43 m,

11 — 33,5 m lang, starr oder wippbar, wenn wipphar dann nur in Verbindung mit dem Hillshubwerk,
12,5 m lang, ads gerade Verlingerung zum Teleskopausleger.
24 Volt Glelchstrom, 2 Batterien.

Upper machinery.

Framae:
Crane Engine:
Crane Drive:

Crane Control:

Liebherr-made, forsion-resistant welded construction made of high-tensile structural steel. Connection to
crane carrier by triple roller slewing ring, make Rothe Erde, designed for 360° continucus rotation.

Diesel, § cylinder, watercooled, maka Daimler-Benz, type OM 360, output 136 KW (185 HF DIN) at 2500 rpm. Max.
torque 590 Nm at 1350 rpm. Fuel supply: 300 litres,

Diesel-hydrau]ic with 4 axial piston swivelling pumps with servo control and automatic output regulation.
One auwxlinry double pump for feeder civeunit and ballasting.

By salf-centring control lever, cperationable in 4 directions (cross-control aarangement).

Main winch and Axial piston motor, full iydraulle power up and down. Holst drum with integrated planetary gear and spring

aux. wineh: Ioaded brake.

Derricldng: Twin double-acting hydvaulic cylinders with integral safety locking valves.

Slewing: Worm-and-planetary-geas: with fiange connected hydraulic motor and spring loaded bralee.

Crane Cab: All-steel construction, safety glazing, heater, full instrumentation.

Safety Devices: Hoist imit switch, rading indieator, safety valves to protect hydrawlic system egainst pipe and hose fracture,
Overload protection.

Telescopic 1 boom pivot section and 3 telescope sections. All sections hydraulieally under load extendable. Extension of

mainbhoom: sections 2 and 3 synchronous, Boom length: 45 n.

}l‘att&ce-t e 11 — 88,5 metres long, fixed or luffing, if luffing only in conjunction with anxiliary winch.

ead section:
Fold-in jib: 12,5 m long, straight-line extension of main (telescopic) jib.
Electrical system: 24 volts 4. o, 2 batteries.
-

Partie fournante.

Chéagsisg: Soudé, en acier spécial, résistant & latorsion. Couronne d'orientation Rothe-BErde A {riple rangée de ronleaux.

Moteur: Diesel, 6 cylindres. Marque Daimler-Benz, type OM 360, refroidissement par ean, puissance 136 KW (185 OH DIN)
# 2500 t/mm, couple maxi 590 Nma 1350 t/mn. Capacité reservoir carburant: 300 L.

Entrainement: Dlesebhydm&h&ue comprenant 4 pompes i débit variable A servo-commande et régwlation de puissance et
une pompe auxilinive double de gavage.

Commande: Deux leviers & quatre positions, dispositif de Phormune mort.

Mdécan, de levage Moteur hydrauliqute, ireunil de levage avec planétaires incorporés et frein antomatique.

principal et aux.:

HRelevage: Deux véring A double offet, aveo soupape anti-retour.

Orientation: Moteur hydeaulique, boite planédtaire, pignon d'orientation et frein automatique.

Cabine: Tout acier. Vitres sécurité, chauffage et instruments de hord.

Séomrdtés: Fin de course, indicatewr d’angle de fléche, soupapes séourité s tubes et floxibles, limitewrs de couple.

Fléche Pied de flache et 3 télescopes. Télescopage intégral en charge. Les télescopes 2 et § sont synchrones, Longueur

télescopique: maxi: 45 m.

Flécheilte treillis: Longueur 11 — 33,5 m, five ou A volde variable, variable nécessite 'installation d'un second treuil,

Fléchette pllante:
Systéme électrique:

Treillis, longueur 12,6 m. Fléchette fixe.
24 volts continu, 2 battories.




Hahmen:
Motor:
Getriebe:
Achgen:
Federung:
Bereifung:
Lenkung!
Bremsen:
Abstiitzungen:
Fahrerhaus:
Elektir, Anlage:

1s Kranfahrgestell.

Elgangetartigte, verwlndungsstelfs SchwelBkonstrukiion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Fahrg -
brelte: 2,75 m, B.l'temaliv Jm, estell

12-Zylinder-Diesel, Fabrikat Daimler-Bonz, Typ OM 404, wassergekithlt, Lelstung nach DIN 318 kW (430 Pg)
bel n = 2500 U/min, max. Dvehmoment 1380 Nm bei n = 1800 U/, Krafistoffhehalter 375 L
Automatikgstriebe, Fahrikat Allison, Typ CLBT 7680, mit Drehmomentwandler, Planetengetiiebe und Stri-
mungsbremse. § Vorwiiris- und 1 Rickwirtsgang, Verteilergetriebe mit Vertellerdifferentlal und Gelindestute.
Schwere Kranfahrzaugachsen: Alle 8 Acheen gefedert. Achaen 1 bis 4 golenkt. Achsen 1,2, 5 und & sind
Planetenachaen mit Zwischennchadiffarentialen,

Achsen 1 und 2 sowts 5 und 8 pasrweise iither Schravhenfedern mit elnem Achsausgleich verhunden, Die
Achasn 3 und 4 werden hydraulisch getedert; der Raddmuck ist einsteilbar. Alle Achsen sind hydraulisoh,
blockderbar, wobei die Balancierwirloung ewlschen den Achsen erhalten bleibt,

i8fach, Achsen 1 — 4 einzein, Achsen 5 und 8 owillingsbereift. Reifengrife: 14.00-24, 22 PR, Conti-Titan,
ZF-Halbblock-Hydrolenkung mit 2 Pampenkreiaen. Der Hauptpumpenkreis wird vom Motor, der Hoserve-
pumpenkreis vom Achsantrieb angetrieben.

Botrisbshremse: S8ervo-Druchluftbremse auf alle Riider wirkend. 2-Leftungs-2-Kreisantage; Handbremse:
Fedorspeioher auf alle Rider der 2. — 6. Achse wirkend; Daverbremse: versohleiflose h;&: Stromungahremse.
4 Spmabaholp:e, hydraulisch ausfahrbar mit hydr. Abstitzzylindern, Abstiitzbasia: 8 X 7,25 m. Der vordere
Stiitzkasten ist zwischen den Achsen 2 und 3, der hintere Stlitzitasten am Fahrgestellheck angeordnet,

gﬁﬁrﬁumitge Kabine in Stahlblechausfiihrung, elastisch aufgehiingt, Sicherheiteverglasung, Kontroll-
rumente.

24 Volt Gleichstrom, Beleuchtung nach S{VZ0,

L]

The truck chassis.

Frame: Torslonal.? rigid structure, welded from high-sirength fine grain steel in our own assembly shops. Width of
chagsis: 2,756 m, alternatively 3 m.

Engine: Dalmler-Bena Type OM 404,12-cylinder water-cooled diesel, ontput 316 kW (430 HP DIN) at 2500 rpm. Max. torque
1380 Nm at 1600 rpm. Fuel supply: 375 litres.

Transmission: Allison Typa CLBT 750 automatic transmigsion with torque converter, planetary gear trains and hydrodynamie
retarder bralte. 5 forward speads, 1 raverse. Splitter gearbox with ditferential and off-road range,

Axles: Heavy duty crane truck axles, all 6 axles sprung. Axles 1 to 4 steered. Axles 1, 2, 5 and 6 have planet
reduction gears and inter-axle diﬁerenti:l;. e

Suspension: Axles | and 2 and 5 and 6 coil-sprung and mounted on tandem compensating heams. Axles 3 and 4 aulis
cally sprung, with variable axle load facility. All axles provided with hydraulic locking without 8 cing
balance-beam action between the above-mentioned axle pairs,

Tyres: 18 tyros: axles 1 to 4 with single tyres, axlas § and 6 with twin tyres. Tyre size: 14.00-24, 22 PR, Conti-Titan.

Steering: ZF semi-unitary hydraulio power stoering with 2 pump eironits, Main pump olronit driven from engine,
auxillary pump é¢lreuit front final drive.

Braltes: Bervice hralte: servo assisted air brake acting on all wheels. Twin pipe, dual cirouit system. Handbrakee: spring-
action, acting on all wheels of axles 2 — B. Retarder: hydrodynamic brake in transmission, not subject to waar,

Ouiriggers: 4 sliding beama with hydraulic extension cylinders and hydraulie support pad jacks; support bage area;

8 % 7,28 m. Front outriggers mounted between axles 2 and 3, rear outriggers at rear of truck chassly,

Driver's cah: Larpe-area, all-steel cab with regiltent mountings, safety plass windows and full range of insbruments,

Eleotrical system: 24 volts d. ¢, Hghting to German road vehicle reguiations.

Porteuvr.

Chéssis: Construction robuste, type caisson, en tdles d'acier de haute qualité, fabrication LIEBHERR. Largeur du
chigsis: 2,76 m ou bien 3m

Moteur: Diesel, 12 oylindres, marque Daimler-Benz, type OM 404, A refroidissament par eau, puissance 316 kKW (420 CH DIN)
A 250 tfmn, couple maxi 1380 Nm i 1600 t/mn. Capacité du réservoir carburant: 375 l?

Boite: Boite automatique, mavque Allison, type CLBT 760, avee convertisseur de couple boite i plandtaires et
frein hydrodynamigue. 5 rapports AV et 1 rapport AR. Boite de transfert aveoe répartiteur diffévential et
rapport fout terrain.

Essieux: Egsienx spéeinux lourds. Tous les 6 essicux disposent d'une suspension intégrale. Les essieux 14 4 sont
directenrs; les essieux 1, 2, b ¢t 8 sont munis de planétaires avec différentlels.

Suspension: Leg essleux 16t 2 aingi que 5 et 6 sont reliés dews: par deus par dos ressorta hélicoidaux et répartiteur. Los
essienx 3 et 4 sont munis d’'une suspension hydraulique, [a preasion étant réglable, Tous les essleux sont
blocables hydrauliquement, permettant de conserver I'effet de batancler.

Pneumatiques: 16 pnoumatiques, Essienx 1 4 4 munis de roues simples, essieux 5 et 6 munis de roues jumelées. Dimensions
des pneumatiques: §4.00-24, 22 PR, Gonti-Titan.

Direction: ZF, somni-bloc hydraulique A deux pompes e deux elrenits. La pompe prineipale dtant entrainde par le moteur
¢t la pompe de réserve par un essien.

Freins: Frein principal; serve-frein pneumatlque aglssant sur toutes les rowes, conforme au code de la route. Frain a
main: a aceumulateur & ressorts agissant sur les rones des essienx 2, 3, 4, 5 ot 6, Frein continu: fiein hydro-
dymamique, ne subit pas a I'nsure.

Calage: 4 pouires de calage actionnées hydrauliquement, aveq vérins hydrauliques. Ecartement de calage: 8 x 7,256 n.
Les guides de poutres de calage avant sont disposés entve les essieux 2 et 3, les guides AR & Yaxrlére du chissis.

Cabine: Cabine vaste, tout acier, montée sur silentblocs, vitres de séeuritéd, Instruments de controle,

Systéme électrique:

Anderungen varbehalten. / Subject to moditication, / Celte docunmientation est medifiable sans préavis.

24 valts courant continu, éclairage conforme au code.
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Nehmen Sie Kontalkt auf it

Please contact

Veuillez prendre contact avec
LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH, D-7930 Ehingen/Donau, Tel. {0 73%1) 502-1, Telex 71763




